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Leistungsaufnahme bis 45 Watt

Versorgungsspannung 230 V / 50 Hz

Dimmbarkeit
ja, über wartungsfreie Funk- 
steuerung (EnOcean-Technik)

Lichtstrom 3150-3600 Lumen

Farbtemperatur
regelbar von 2800 K (warmweiß)
bis 5700 K (tageslichtweiß)

Flimmeranteil maximal flimmerreduziert

CRI (Farbwiedergabeindex) 81- 87

Mittlere Lebensdauer > 40.000 h

Schaltzyklen bis 100.000

Anlaufzeit < 1 Sekunde

Schutzart IP20

Maße 595 x 595 x 51 mm (L x B x H)

Gewicht 4.000 g

Gehäuse / Farbe Im Aufbaurahmen oder als Einle-
geeinheit mit silbernem Rahmen

Typische Anwendungen Büro-/Schul-/Flur-/Shop-/
Wohn-Beleuchtung

Technisches Datenblatt
Pure-Z-LED Ein-/Aufbau-Leuchte
Pure-Z-Panel universal
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Die Vorteile der Pure-Z-Technologie
Flimmeranteil: Sämtliche am Markt erhältliche Leuchtmittel, unabhängig 
davon, ob Energiesparlampen, Glüh- und Halogen-Leuchtmittel oder moderne 
LED, weisen einen mehr oder minder hohen Flimmeranteil auf. Dieser 
wird durch die Spannungsversorgung des Leuchtkörpers erzeugt und 
bewirkt einen Stroboskopeffekt, oft in hohen Frequenzen, welche vom 
menschlichen Auge nicht mehr wahrgenommen werden, jedoch laut aktu-
ellen Studien körperlichen Stress verursachen können. Das Pure-Z-Panel 
universal bietet Ihnen gleichmäßiges Wohlfühl-Licht, bei dem der Flim- 
meranteil auf ein Minimum von < 1 % reduziert werden konnte.

Elektrosmog: Das Pure-Z-Panel universal wurde so konstruiert, dass es  
äußerst geringe technische Felder erzeugt, nicht größer oder sogar geringer 
als eine vergleichbare herkömmliche Lichtquelle. 

Farbtemperatur: Das Pure-Z-Panel universal verfügt über einen regelbaren 
Farbtemperatur-Bereich von 2800 K bis 5700 K. 

Schadstoffe: Das Pure-Z-Panel universal ist frei von Quecksilber und gibt 
beim Gebrauch keine gesundheitsschädlichen Emissionen ab.
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Das Pure-Z-Panel universal ist mit verschiedenen SMD-LED-Chips bestückt, die die Farb- 
temperaturen 2800 K (warmweiß) und 5700 K (tageslichtweiß) aufweisen. „SMD“ bedeutet  
Surface Mounted Device – ein spezieller Begriff für die Löttechnik (Oberflächenmontage der 
LED-Chips direkt auf die Leiterplatte).

Die LED-Chipsätze strahlen ihr sichtbares Licht von den Außenkanten des Panels nach innen. 
Dieses Gesamtlicht wird über speziell gelaserte Glas- und Folientechnik homogen nach unten 
weitergegeben.

Die metallischen Außenkanten (silberner Aluminiumrahmen) dienen zur direkten Wärmeab-
fuhr der LED-Chips, um die geforderte hohe Lebensdauer gewährleisten zu können.

Die Farbsteuerung wird über ein wartungsfreies (batterieloses) Funksystem auf Basis der  
EnOcean-Technik realisiert.

Je nach Aktivierung der Wippen werden dabei die 2800 K bzw. 5700 K-Chipsätze aktiviert bzw. 
gedimmt. Die Mischung und Intensivität der einzelnen Farbtemperaturen erzeugen dann das 
homogene Lichtfeld in verschiedenen Helligkeiten und Farbtemperaturen.

Selbstverständlich kann das Pure-Z-Panel universal auch durch externe Stellglieder wie z.B.  
Helligkeitssensoren, Zeitschaltuhren geregelt werden, um automatische Lichtszenarien bzw. 
-stimmungen zu erzeugen oder den circadianen Rhythmus abzubilden.

Messaufbau zum Nachweis des geringstmöglichen Flimmeranteils

Technischer Aufbau des Pure-Z-Panels universal

Mit dem Messgerät der Firma Fauser Elektrotechnik 
– dem „LM10“ - dem Multianalysator für Beleuchtung, 
wird bei einer Farbtemperatur von 2800 K und 5700 K die 
tatsächliche Flimmerfrequenz gemessen:

Das Lichtmeter LM10 ist eine innovative Neuentwicklung 
zur Untersuchung von Lichtquellen auf deren Qualität.

Dabei werden die Parameter Beleuchtungsstärke, Flim-
merfrequenz bis 400 kHz und Flimmeranteil gemessen.

Bei beiden Messungen im Betrieb bei 2800 K (oben) und 
5700 K (unten) ist der Flimmeranteil mit 0 % messbar, da-
her ist auch keine Definition der vorherrschenden Fre-
quenz möglich und wird im Messgerät mit „?“ dargestellt.

Die Beleuchtungsstärke ist selbstverständlich, abhängig 
von der Lichtfarbe, bei tageslichtweißem Licht und glei-
chem Messabstand zur Lichtquelle höher.
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